








Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays :  
consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.
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Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays :  
consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.

	 GARAGE	 897
	 Etanchéifiants et lubrifiants

H.	FREIN FILET ET ÉTANCHÉIFIANT LOCTITE® 271™ – 
ROUGE
Frein filet très puissant pour applications spéciales. 
Particulièrement bien adapté au blocage permanent des 
goujons et des assemblages avec serrage. Ajoute une force 
de retenue de 3 000 PSI sur les assemblages à ajustement 
glissant et avec serrage. Empêche le desserrage dû aux 
vibrations. Nécessite un effort important ou des outils 
spéciaux pour retirer les pièces.

99671‑97	 Tube de 6 ml, rouge.	

I.	 FREIN FILET ET ÉTANCHÉIFIANT LOCTITE 222MS™ – 
VIOLET
Un produit faiblement sollicité, parfait pour les petites vis, 
0,25" de diamètre (6 mm et inférieur), les vis et composants 
de grande longueur engagée pouvant nécessiter un 
réglage occasionnel. Ce frein filet violet s'applique sur les 
pièces filetées avant assemblage. Les pièces peuvent être 
démontées avec des outils à main. 222MS est conforme à la 
norme MIL-S-46163A.

99811‑97	 Tube de 6 ml, violet.	

J.	 FREIN FILET ET ÉTANCHÉIFIANT LOCTITE 243™ – 
BLEU
Remplace le frein filet 242® partout dans le monde. Frein filet 
adhésif de force moyenne d'usage général, particulièrement 
bien adapté pour les fixations de 1/4" et 3/4" (6  à 20 mm). 
Appliqué sur les composants filetés avant leur montage, le 
produit Bleu  243 possède un pouvoir lubrifiant contrôlé 
pour des couples de serrage précis. Les pièces peuvent être 
démontées avec des outils à main.

99642‑97	 Tube de 6 ml, bleu.	
11100005	 Flacon de 50 ml, bleu.	

K.	FREIN FILET ET ÉTANCHÉIFIANT LOCTITE 262
Le produit Loctite 262 est un produit à résistance de rupture 
élevée destiné à bloquer de façon permanente le filetage 
de pièces de 3/8" à 1" de diamètre soumises à des chocs 
importants, de fortes vibrations ou des conditions chimiques 
ou ambiantes extrêmes. Pour le démontage des pièces, 
utilisez des outils à main et chauffez localement si nécessaire.

94759‑99	 Tube de 6 ml, rouge.	
11100006	 Flacon de 50 ml, rouge	

L.	 STICK FREIN FILET LOCTITE
Le frein filet Loctite en bâton est formulé pour bloquer et 
étanchéifier les fixations métalliques filetées. Sa consistance 
pâteuse comme de la cire ne coule pas comme les formules 
liquides, et son conditionnement est sous forme de stick à 
avance automatique. Disponible en formules moyenne et 
haute résistance.

	 Stick de 9 grammes
11100003	 Bleu 248 – résistance moyenne.	
11100004	 Rouge 268 – Haute résistance.	

M.	COMPOSÉ ANTIGRIPPANT LOCTITE SILVER GRADE
Sa formule antigrippante sans métal renforcée protège les 
pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, les éraillures 
et le grippage. Ce composé antigrippant facilite le démontage 
des ajustement glissants, des ajustements serrés et des 
assemblages vissés, il assure une excellente lubrification 
de tous les métaux comme l'acier inoxydable, l'aluminium 
et les métaux mous. Il supporte des températures allant 
jusqu'à 1600 °F. Stick pâteux pour une application facile.

11100001	 Applicateur en stick de 20 g.	

N.	GEL ADHÉSIF INSTANTANÉ LOCTITE QUICKTITE®

Le produit Loctite QuickTite est un gel adhésif instantané 
d'usage général pour coller le métal, le plastique, le 
caoutchouc, le liège, le carton et le cuir. L'applicateur à débit 
contrôlé avec précision « squeeze grip » (compressible) 
permet de déposer la quantité exacte d’adhésif à l'endroit 
voulu. L'embout auto-perceur et conçu pour ne pas bloquer 
est anti-gouttes et le bouchon de fermeture empêche les 
fuites et le durcissement.

11100044	 Flacon de 0,14 oz.	

M. COMPOSE ANTIGRIPPANT LOCTITE SILVER 
GRADE

L. STICK FREIN FILET LOCTITEK. FREIN FILET ET ÉTANCHÉIFIANT 	
LOCTITE 262

N. GEL ADHÉSIF INSTANTANÉ LOCTITE 	
QUICKTITE

H. FREIN FILET ET 
ÉTANCHÉIFIANT 	

LOCTITE 271

I. FREIN FILET ET 
ÉTANCHÉIFIANT 
LOCTITE 222MS

J. FREIN FILET ET 
ÉTANCHÉIFIANT 	

LOCTITE 243



Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays : veuillez consulter votre concessionnaire pour plus d'informations.
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EQUIPEMENT D'ORIGINE ET BATTERIES DE REMPLACEMENT

BATTERIES H-D® AGM* D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE
Les batteries H-D d'origine utilisent la technologie la plus récente pour une 
meilleure intensité de démarrage à froid, une longévité et une capacité de recharge 
accrues. Présentant la technologie AGM la plus récente et un superbe motif 
Harley-Davidson®, ces batteries sont résistantes, durables et d'un fonctionnement 
parfait. Fabriquées aux Etats-Unis.

La conception à régulation par soupape et hermétique sans entretien �
supprime les déversements d'acide et les dommages dus à la corrosion.

La nouvelle conception du système de mise à l'air libre est spécialement prévue 
pour réduire les fuites.

La conception exclusive des bornes moulées augmente la robustesse et la 
longévité.

La bague de borne positive spéciale résiste aux dommages dus aux �
vibrations et retarde les fuites d'acide et la corrosion.

Le couvercle thermosoudé évite les fuites d'électrolyte et améliore la fiabilité.

Les soudures de séparation de plus grand diamètre permettent de fournir �
plus de puissance au démarrage du moteur.

Le dessus en plomb épais améliore l'adhérence plaque-cosse pour une 
meilleure résistance aux vibrations et une longue durée de vie.

Les plaques sont liées entre elles pour réduire les dommages dus aux 
vibrations et augmenter leur durée de vie.
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Des grilles en alliage calcium/calcium exclusif fournissent un ampérage 
supérieur de démarrage et une autodécharge plus lente. La conception du 
cadre plein et du trajet du courant permet de fournir plus de puissance aux 
bornes pour des démarrages rapides et sûrs. 
L'oxyde haute densité procure une énergie massique maximale pour un �
service « intensif » fiable.
Des séparateurs AGM* résistants aux déchirures protègent les plaques, 
accroissant leur longévité.
L'électrolyte déminéralisé exclusif augmente la durée de vie. L'ajout dosé 
d'électrolyte évite la formation d'un excès d'acide.
La protection de borne positive (non présentée) évite les courts-circuits et les 
étincelles.
Les boulons de borne en acier inoxydable (non présentés) ne rouillent pas et ne 
se corrodent pas.
Le logo distinctif Harley-Davidson Bar & Shield® est moulé sur le boîtier, 
permettant de le reconnaître facilement.

*Absorbed Glass Mat
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	 BATTERIES AGM H-D
65989‑97C	 Conception à borne double (supérieure et latérale).
66000065	 (Brésil uniquement)	
Pour modèles VRSC™ à partir de '07 (sauf VRSCR '07), XL de '97 à '03, Dyna® à partir 
de '97 et Softail®. Convient également aux modèles Buell® S1, S3/T, M2, et X1.
66010‑97C	 Conception à borne double (supérieure et latérale).
66000066	 (Brésil uniquement)	
Pour les modèles Touring à partir de '97 et Trike à partir de '09.
65958‑04B	
66000064	 (Brésil uniquement)	
Pour modèles XG à partir de '15, XL à partir de '04 et XR de '08 à '12. Convient 
également aux modèles Buell 1125R/CR.
65948‑00B	 	
Pour les modèles VRSC de '02 à '06 et VRSCR de '07. Convient également à tous les 
modèles Buell XB et Blast.
65991‑82B	 	
Pour modèles XLCR de '77 à '78, XL de '79 à '96, FX et FXR à démarreur électrique 	
de '73 à '94, FXR de '99 à '00 et Softail de '84 à '90. Remplace les réf. 65991‑82A 
et 65991‑75C. Convient également aux modèles Buell S2/T Thunderbolt™.

66010‑82B	 	
Pour les modèles Touring FLHR, FLHT et FLT de '80 à '96.
65989‑90B	 Pour modèles Dyna et Softail de '91 à '96.	

REMARQUE : Les dimensions des batteries AGM Harley-Davidson réf. 65989‑97C, 
65989‑90B et 65991‑82B peuvent être incompatibles avec l'utilisation de caches 
latéraux sur les modèles XL et Dyna.

	 BATTERIES CLASSIQUES (non présentées)
66006‑29F	 6 V. 	  
Pour modèles FL jusqu'à '64 et GE jusqu'à '63.

	 BATTERIE RENFORCÉE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À FORTE INTENSITÉ 	
AU DÉMARRAGE
66007‑84	 12 V. 	
Pour les modèles FL et FLH de '65 à '84, XLH de '67 à '78 (sauf XLCR de '77 à '78) et GE 
à partir de '64.

Batteries de moto fabriquées et rigoureusement testées 
conformément aux exigences précises de Harley-Davidson. Les 
caractéristiques des batteries H-D AGM sont déterminées par �
les normes et les tests très stricts du Battery Council International.12
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Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays :  
consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.

	 GARAGE	 899
	 Filtres à huile

A.	FILTRES À HUILE SUPERPREMIUM5™ – 5 MICRONS
Utilisant les avancées technologiques en matière de supports 
synthétiques, les filtres à huile SuperPremium5 sont testés et 
homologués pour offrir une filtration retenant la poussière, la 
suie et toute autre particule et sont équipés d'une soupape 
de détente de pression interne et d'une soupape antiretour. 
Comprend une soupape de détente de pression interne et une 
soupape antiretour intégrées.

Pour modèles à moteur Milwaukee Eight® à partir de '17, Twin 
Cam et Evolution™ à partir de '99 (sauf XR de '08 à '13) et 
pour mise à niveau de motos nécessitant un filtre à huile 
réf. 63796‑77A, 63805‑80A, 63812‑90 ou 63813‑90.

63798‑99A	 Chromé.	
63731‑99A	 Noir.	

	 Filtre à huile SuperPremium10 – 10 microns 
(non présenté)
Pour modèles VRSC™ à partir de '02.

63793‑01K	 Noir.	

B.	FILTRES À HUILE HARLEY-DAVIDSON® D'ORIGINE
Ces filtres sont en papier conditionné imprégné de résine 
retenant les particules étrangères dangereuses contenues 
dans l'huile. Des embouts et un adhésif thermodurcissable 
procurent une étanchéité parfaite et empêchent l'huile 
chargée en contaminants de s'écouler.

	 A visser
Pour tous les modèles XB et Buell®.

63806‑00Y	 Noir. 	  

Pour les modèles XG à partir de '15.

62700045	  	  

Pour modèles Dyna® de '91 à '98.

63812‑90	 Noir, extra long. 	  
63813‑90	 Chromé, extra long. 	  

Pour les modèles FLH-80 Classic de fin '82 à '84, FXWG, 
FXWG, FXSB, FXEF de '82 à '86 et XL de '79 à début '84.

63782‑80	 Chromé, court. 	  
63810‑80A	 Noir, court. 	  

Pour modèles XL à partir de '84, XR de '08 à '13, FXR de '82 
à '94, Softail® de '84 à '98 et FLHR, FLHT et FLT de '80 à '98.

63796‑77A	 Chromé, long. 	
63805‑80A	 Noir, long. 	  

	 FILTRES À HUILE POUR MOTEURS ANCIENS 
(non présentés)
Remplace la réf. 63840‑53 ou 63835‑87T par un filtre de type 
cartouche avec ressort.

62700055	 Dans le filtre à huile du réservoir.	  

B. FILTRES À HUILE HARLEY-DAVIDSON D'ORIGINE

A. FILTRES À HUILE SUPERPREMIUM5

A. FILTRES À HUILE SUPERPREMIUM5

Joint – Caoutchouc nitrile de 
qualité supérieure doté d'un 
composé lubrifiant spécial pour 
réduire le couple de serrage au 
montage et démontage.

Poinçon 	
Bar & Shield®

Soupape de dérivation – La 
soupape de détente de pression 
d'huile est tarée pour protéger le 
moteur. La soupape de 
dérivation est conçue pour 
assurer la circulation de l'huile 
lorsque l'élément de filtre 
provoque une restriction 
excessive du débit.

Tube central – Il évite 
l'écrasement de l'élément du 
filtre.

Boîtier – Boîtier plus épais pour 
une résistance accrue. L'enveloppe 
plus épaisse offre une plus grande 
sécurité contre les perforations 
dues aux débris de la route.

Clapet de non-retour – Le clapet de non-retour anti-
purge en silicone évite les démarrages à sec en 
empêchant le circuit d'huile de se purger à l'arrêt. Le 
silicone donne de meilleurs résultats et dure plus 
longtemps que le caoutchouc nitrile conventionnel aux 
très hautes et très basses températures.

Base en acier – Galvanisée pour 
une excellente protection contre la 
rouille. Des orifices d'entrée de 
grand diamètre pour une résistance 
au débit réduite.

Elément de filtre – 	
Le support 100 % synthétique 
doublé par une maille métallique 
offre une excellente filtration tout 
en maintenant une faible 
restriction du débit.

Embout métallique – 	
Il procure une étanchéité parfaite à 
l'élément de filtre.



Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays :  
consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.

900	 GARAGE
	 Filtres à air

A.	ELEMENTS DE FILTRE A AIR HARLEY-DAVIDSONR	
D'EQUIPEMENT D'ORIGINE
Eléments en papier plissé pour modèles récents avec plaques 
d'appui en aluminium.

29400078	 Pour modèles XG à partir de '15.	
29331‑04	 	
Pour modèles XL de '04 à '13 avec installation ovale de filtre 
à air.
29400015	 	
Pour modèles XG à partir de '14 équipés du cache-filtre à air 
rond.
29377‑08	 Pour modèles XR de '08 à '12.	
29437‑01A	 Pour modèles VRSC™ à partir de '02.	
29400042	  	
Pour modèles à moteur Twin Cam avec carburateur de '99 
à '06, Softail® à injection électronique de '01 à '15 (sauf 
FLSTSB de '08 à '11, FXS à partir de '11, FLS à partir de '12 et 
FXDB à partir de '13) et Touring et Dyna® à injection 
électronique de '02 à '07.
29633‑08	 Pour les modèles Touring et Trike de '08 à '13.	
29400045	  	
Pour modèles Softail (sauf FLSTFBS) à partir de '16, et 
Touring et Trike de '14 à '16
29400212	 	
Pour modèles Touring et Trike à partir de '17 équipés du 
moteur Milwaukee Eight®.
29191‑08	 	
Pour modèles Dyna de '08 à '15 avec filtre à air en goutte 
d'eau.
29314‑08	 	
Pour modèles FXDB à partir de '13, FLS de '12 à '15, FLSTSB 
de '08 à '11 et FXS de '11 à '13.
29509‑06	 Pour modèles FLHTCUSE de '06 à '10.	
29462‑99	 	
Pour les modèles à moteur Twin Cam et injection 
électronique de '99 à '01 (sauf Softail '01).
29291‑95	  	
Pour modèles à moteur Evolution™ 1340 de '95 à '99 à 
injection électronique (EFI).
29259‑91A	  	
Pour les modèles Dyna, FXR, Softail et Touring de '91 à '95 
équipés du moteur Evolution 1340.
29331‑96	 	
Pour modèles XL à moteur Evolution de '88 à '03.
29259‑86	 	
Pour modèles à moteur Evolution 1340 de '86 à '89.
29325‑95A	 	
Pour les modèles Evolution XL et 1340 de '95 à '03. (Modèles 
internationaux uniquement. Consultez votre 
concessionnaire.)

A. ELÉMENT DE FILTRE À AIR VRSCA. ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR XR1200®

A. ELÉMENTS DE FILTRE À AIR EN MOUSSE

A. ELEMENTS DE FILTRE A AIR HARLEY-DAVIDSONR D'EQUIPEMENT D'ORIGINE



Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays :  
consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.

	 GARAGE	 901
	 Filtres à air

B.	ELÉMENT DE FILTRE À AIR HIGH-FLO K&N® 
SCREAMIN’ EAGLE® �
Les filtres à air de remplacement K&N sont conçus pour 
améliorer le débit d'air pour une puissance accrue et une 
accélération plus rapide. Les filtres K&N assurent une 
excellente filtration, et étant lavables et réutilisables, vous 
pouvez nettoyer le filtre quand cela s'avère nécessaire. 
Conçus pour remplacer directement les éléments d'origine 
pour les applications spécifiées.

REMARQUE : ces filtres lavables et rechargeables utilisent un 
revêtement spécial qui aide à filtrer les particules fines de l'air 
entrant. Avec le temps, l'huile du filtre se dissipe et l'élément 
commence à devenir gris. Nettoyez la surface et renouvelez 
la couleur rouge d'origine grâce aux produits d'entretien du 
filtre à air K&N.

1. 29400020	 Stage I-Multi-fit.	
Pour modèles XL à partir de '07, Dyna® de '99 à '07, Softail® 
de '00 à '15 et Touring de '99 à '07 équipés d'un kit de filtre à 
air haut débit. Remplacement pour réf. 29442‑99E.
2. 29400021	 Stage I-Dyna.	
Pour modèles Dyna à partir de '08 équipés du kit de filtre à 
air haut débit. Remplacement pour réf. 29385‑08.
3. 29400019	 Stage I–Touring.	
Pour modèles Softail à partir de '16 et modèles Touring et 
Trike à partir de '08 équipés d'un kit de filtre à air haut débit. 
Remplacement pour réf. 29244‑08.
4. 29400247	 Haut débit – Moteur Milwaukee-Eight®.	
Pour modèles Touring et Trike à partir de '17 équipés du kit 
de filtre à air haut débit réf. 29400245 ou 29400246.
5. 29400065	 Billette extrême.	
Pour modèles XG à partir de '15, Softail à partir de '16 et 
Touring et Trike à partir de '08 équipés de kits de filtre à air 
Extreme Agitator en billette et Chisel.
5. 29400118	 Billette extrême. 	
Pour modèles XL à partir de '07, Dyna à partir de '08 et 
Softail de '08 à '15 équipés de kits de filtre à air Extreme 
Chisel et Agitator en billette.
6. 29400109	 Collection Burst.	
Pour modèles Dyna, Softail, Touring et Trike à partir 
de '08 équipés des kits de filtre à air collection Burst.
7. 29400022A	 Ventilator – Multi-fit.	
Convient aux modèles équipés de Twin Cam avec kits de 
filtre à air Ventilator et Extreme Ventilator Performance en 
billette. Remplacement pour réf.  29670‑04B.
8. 29400293	 Ventilator.	
Pour modèles Touring et Trike à partir de '17 équipés du filtre 
à air Ventilator réf. 29400298 ou 29400299. 
9. 29424‑05A	 Heavy Breather – Multi-fit.	
Convient aux modèles équipés du kit Heavy Breather 
réf. 29098‑09, 29299‑08, 29080‑09 ou 29264‑08.
9. 29702‑08A	 Heavy Breather – Touring.	
Convient aux modèles équipés d'un kit Heavy Breather 
réf. 29006‑09B, 29253‑08B, 29000065 ou 29400105.
10. 28714‑10	 Heavy Breather – Compact.	
Pour modèles Touring et Trike de '08 à '16 équipés d'un kit 
compact Heavy Breather réf. 28716‑10A.
11. 29400141	 Heavy Breather Elite.	
Convient aux modèles équipés du kit de filtre à air Screamin' 
Eagle® Heavy Breather Elite Performance réf. 29400172 
et 29400173.
12. 29400276	 Heavy Breather, noir.	
Pour modèles Touring et Trike à partir de '17 équipés du filtre 
à air Heavy Breather réf. 29400263 ou 29400264.
13. 29400275	 Heavy Breather, chromé.	
Pour modèles Touring et Trike à partir de '17 équipés du filtre 
à air Heavy Breather réf. 29400263 ou 29400264.

B. ELÉMENT DE FILTRE À AIR HIGH-FLO K&N SCREAMIN’ EAGLE

B. ELÉMENT DE FILTRE À AIR HIGH-FLO K&N SCREAMIN' EAGLE – 	
HEAVY BREATHER

B. ELÉMENT DE FILTRE À AIR HIGH-FLO K&N SCREAMIN' EAGLE – 	
HEAVY BREATHER
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Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays :  
consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.
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	 Bougies

A.	BOUGIES PERFORMANCE SCREAMIN' EAGLE®�
Les bougies Screamin'  Eagle sont dotées d'un double 
revêtement en platine assurant une résistance à l'érosion et 
une longue durée de vie. L'électrode de masse taillée en « V » 
favorise la propagation de flamme, et l'électrode centrale à 
câble fin optimise les démarrages et la sensibilité à l'allumage. 
Les bougies Screamin'  Eagle intègrent la technologie 
RCT (Ribbed Core Technology) assurant une résistance 
à l'encrassement. Elles sont conçues avec un silencieux 
semblable à l'équipement d'origine afin d'empêcher les 
interférences électriques avec les radios et les équipements 
de communication CB. Convient parfaitement aux conditions 
de course nécessitant un mélange air/carburant riche. Style 
exclusif avec logo Screamin’ Eagle. Vendus par paire.

	 Applications à compression de série
Conçu pour les moteurs modifiés comportant des 
carburateurs, des filtres à air haut débit, des arbres à cames, 
des systèmes d'échappement et de démarrage hautes 
performances associés à des rapports de compression de 
série.

31600106	 Applications à compression de série.	
Pour modèles à moteur Twin Cam à partir de '99 et modèles 
à moteur Evolution Sportster® 883, 1100 et 1200 à partir 
de '86.
31600085	 Applications à compression de série.	
Pour modèles XG à partir de '15 et modèles avec moteur 
Milwaukee-Eigh® à partir de '17. 

	 Applications à haute compression
Ces bougies sont conçues pour les applications hautes 
performances impliquant des modifications de filtres à air 
haut débit, d'arbres à cames, d'échappement, de culasses 
Performance, de composants d'allumage, de rapports 
de compression élevés dépassant les configurations de 
l'équipement d'origine ou de moteurs destinés spécifiquement 
à la course.

31600105	 Applications à haute compression.	
Pour les modèles à moteur Twin Cam à partir de '99. Pour 
modèles XL et XR à partir de '86 et modèles Evolution 1340 
équipés de culasses Performance Screamin' Eagle.

B.	BOUGIES GOLD HARLEY-DAVIDSON®

Un revêtement de filetage et de culot spécial résistant à la 
corrosion permet de les déposer rapidement et facilement des 
culasses en aluminium. Un insert en or palladium prolonge la 
vie de la bougie et améliore sa résistance à la corrosion. Le 
bec conique fournit un meilleur contact entre l'étincelle et le 
mélange air/carburant et permet une meilleure circulation 
de ce mélange entre les électrodes pour une combustion 
maximale. L'électrode centrale et le bec sont d'un diamètre 
réduit pour une meilleure résistance à l'encrassement. De 
plus, une électrode de masse à noyau de cuivre abaisse la 
température et prolonge la durée de vie de la bougie.

32365‑04	 (6R12G) 	  
Pour modèles XL à partir de '86 et modèles à moteur 
Twin Cam à partir de '99 ou en remplacement des bougies 
n° 6R12.
32367‑04	 (5R6AG) 	  
Pour modèles à moteur Shovelhead de '78 à '84 et modèles 
à moteur Evolution 1340 de '84 à '99 ou en remplacement 
des bougies n° 5R6A et 5RL.
27794‑08	 (10R12X)	  
Pour modèles XR de '08 à '12.

C.	BOUGIES D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE 	
HARLEY-DAVIDSON
32335‑04	 (10R12A) 	  
Pour modèles VRSC™ à partir de '02.
31600012	 (RG6HCC)	  
Pour modèles XG à partir de '15 et modèles avec moteur 
Milwaukee-Eigh à partir de '17..
32342‑04	 (5R6A)	  
Pour modèles à moteur Shovelhead de '78 à '84 et modèles 
à moteur Evolution 1340 de '84 à '99.
32362‑04A	 (6R12) 	  
Pour modèles XL à moteur Evolution à partir de '86 et 
modèles à moteur Twin Cam à partir de '99.
32338‑04	 (4R5) Pour modèles Iron Sportster de '71 à '85.	  
32336‑04	 (4R) 	  
Pour les modèles KH de '54 à '56, XL-900 de '57 à '70, Iron 
Sportster de '71 à '85, FX et FLH de '48 à '74.
32337‑04	 (3‑4) Pour modèles FLH/FX de '48 à '74.	  

B. BOUGIES GOLD HARLEY-DAVIDSON C. BOUGIES D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE 	
HARLEY-DAVIDSON

NOUVEAU

A. BOUGIES PERFORMANCE SCREAMIN' EAGLE

Les bornes sont façonnées de manière 
à assurer un raccordement étanche et 
solide avec des bougies d'allumage 	
standard ou hautes performances.

La gaine à dépôt 
électrolytique empêche 	
la corrosion dans les conditions 
climatiques et de température 
difficiles.

Le dispositif antiparasite/à 
résistance électrique intégré réduit 	
le bruit et les perturbations 
radioélectriques.

L'électrode centrale très fine 	
favorise l'allumage et améliore 
le démarrage.

Des pastilles en platine placées 
sur les deux électrodes réduisent 
l'érosion d'écartement pour 
optimiser la durée de vie des 
bougies.

L'électrode de masse « taillée en V » réduit 	
l'enveloppement pour favoriser la propagation 
de la flamme.

La technologie RCT (Ribbed Core Technology) 	
assure une résistance optimisée à l'encrassement 
de bougie. La proximité de la collerette favorise 
la décharge de l'étincelle vers le culot quand 
la bougie commence à être encrassée, ce qui 
permet au mélange air/carburant du cylindre de 
s'enflammer et de nettoyer la bougie.



Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays :  
consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.
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	 Plaquettes de frein

D.	PLAQUETTES DE FREIN H-D® D'ÉQUIPEMENT 
D'ORIGINE

	 Avant
41300169	 Avant.	
Pour les modèles XG à partir de '16.
42897‑08	 Avant.	
Pour modèles VRSC™ à partir de '08. 
42897‑06A	 Avant.	
Pour modèles VRSC de '06 à '07.
41300004	 Avant.	
Pour les modèles XL à partir de '14.
42831‑04A	 Avant.	
Pour les modèles XL de '04 à '13.
42739‑08	 Avant.	
Pour les modèles XR de '08 à '13. 
46363‑11	 Avant.	
Pour modèles Dyna® à partir de '12 et Softail® de '11 à '14 
(sauf Springer®).
41300102	 Avant.	
Pour les modèles Softail à partir de '15.
44082‑08	 Avant.	
Pour modèles Dyna de '08 à '11 et Softail de '08 à '10 (sauf 
Springer).
41854‑08	 Avant.	
Pour modèles Touring à partir de '08 et Trike de '08 à '13. 
44063‑83C	 Avant.	
Pour les modèles XL '84‑'99, FX '84‑'86, FXR '84‑'99, Dyna 
'91‑'99, Springer à partir de '00, Softail '84‑'99 et FLHR, FLHT 
et FLT '84‑'99.
41300027	 Avant.	
Pour les modèles Trike à partir de '14.

	 Avant et arrière
41300072	 Avant et arrière.	
Pour les modèles XG '15.
44082‑00D	 Avant et arrière.	
Pour les freins avant et arrière des modèles VRSC de '00 
à '05, XL de '00 à '03 et Dyna, Softail et Touring de '00 à '07 
(sauf freins avant des modèles FXSTS et FLSTS Springer). 
Incompatible avec les freins arrière de '06 à '07 sur les 
modèles FLSTFSE, FXST, FXSTB et FXSTS.

	 Arrière
41300161	 Arrière.	
Pour les modèles XG à partir de '16.
42850‑06B 	 Arrière.	
Pour modèles VRSC à partir de '06.
41300053	 Arrière.	
Pour les modèles XL à partir de '14.
42029‑07	 Arrière.	
Pour les modèles XL de '07 à '13.
42836‑04A	 Arrière.	
Pour modèles XL de '04 à '06.
42310‑08	 Arrière.	
Pour les modèles XR de '08 à '13.
42298‑08	 Arrière.	
Pour modèles Dyna et Softail à partir de '08.
44209‑87C	 Arrière.	
Pour les modèles XL, FXR, Softail de fin '87 à '99 et Dyna de 
'91 à '99.
41852‑08B	 Arrière.	
Pour modèles Touring à partir de '08. Ne convient pas aux 
modèles Trike.
43957‑86E	 Arrière.	
Pour les modèles FLHR, FLHS, FLHT et FLT de '86 à '99.
41300033	 Arrière.	
Pour les modèles Trike à partir de '14.
83911‑09B	 Arrière.	
Pour modèles Trike de '09 à '13. 

D. PLAQUETTES DE FREIN H-D D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE



Nos produits ne sont pas tous disponibles dans 
tous les pays : consultez votre concessionnaire 
pour plus d'informations.
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DUNLOP® • HARLEY-DAVIDSON®

Depuis 1984, Dunlop Tires fournit des pneus d'équipement 
d'origine et de rechange pour les motos Harley-Davidson. Dunlop 
est reconnu comme le leader mondial en matière de conception, 
développement et fabrication de  pneus de motos.

PNEU DUNLOP • HARLEY-
DAVIDSON D402 TOURING

Les pneus Dunlop D407 bénéficient de la 
technologie MT Multi-Tread™, qui associe 
une gomme résistante à l'usure au centre et 
une gomme latérale très adhérente pour une 
conduite, une maniabilité et une longévité des 
sculptures accrues.

Consultez les tableaux des pages 908‑914 pour  
les équipements adaptés.

GOMME RÉSISTANTE À L’USURE

GOMME LATÉRALE ADHÉRENTE



Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays : veuillez consulter votre concessionnaire pour plus d'informations.
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D401 CRUISER
Des sculptures avancées et un mélange spécialement formulé 
procurent une adhérence exceptionnelle par temps sec ou humide et 
assurent une longévité accrue des pneus.

• �� ��Les pneus D401 sont à carcasse diagonale ou à carcasse diagonale 
ceinturée et présentent une sculpture optimisée par ordinateur 
pour réduire l'usure en creux, pour une usure uniforme. 

GT502 PERFORMANCE
Les pneus GT502 Performance présentent 
une sculpture, une aire de contact et un 
mélange optimisés pour une adhérence 
supérieure par temps sec et une accroche 
continue par temps humide.

SIGNATURE SERIES
Les pneus Signature Series sont bourrés 
de caractéristiques leur permettant une 
tenue de route précise et fiable dans les 
virages serrés pour coller à la route.

A flancs noirs A flancs noirs A flancs noirsLarge à flancs blancs

PNEU D402 TOURING
Constitué d'une carcasse à trois plis en polyester et de deux 
ceintures en fibre de verre, le D402 possède une capacité de charge 
et une stabilité plus élevées.

• �� ��Ses sculptures optimisées par ordinateur avec rainure centrale 
décalée améliorent la confiance du pilote sur le rainurage 
longitudinal des routes en béton et les ponts à chaussée en 
treillis, tout en réduisant l'usure en creux pour une usure 
uniforme. 

• �� ��Le D402 est disponible à flanc noir, à flanc blanc étroit, à flanc 
blanc large et à flanc blanc large gravé. 

A flancs noirs
Large à flancs 

blancs
Etroit à flancs 

blancs
A flancs blancs gravés

D407/D407T/D408 TOURING
Le pneu D407/D408 est fabriqué pour les modèles FL Touring à partir de '09, certains modèles 
Softail® et les modèles Custom Vehicle Operations (CVO) ; il est uniquement distribué par les 
concessionnaires Harley-Davidson. Les pneus arrière FL Touring sont dotés de la technologie 
avancée MT Multi-Tread™ de Dunlop.
• �� ��Les flancs du pneu arborent le script Harley-Davidson en caractères gras.
• �� ��Le pneu arrière MT (Multi-Tread) incorpore un mélange central plus résistant et réduisant 

les échauffements qui apporte de la stabilité, des performances optimales en freinage et de 
la longévité ; chaque flanc est pourvu d'une gomme plus tendre sur les épaulements pour 
améliorer la motricité aux angles d'inclinaison très prononcés et offrir une adhérence excellente 
dans les virages serrés. 

• �� ��La carcasse multicouche renforcée fournit sa résistance au pneu pour une plus grande 
longévité ainsi qu'une stabilité même à grande vitesse et aux angles d'inclinaison extrêmes.

• �� ��Les sculptures présentent de larges rainures latérales inclinées pour évacuer l'eau de l'aire de 
contact sur route mouillée. 

• �� ��Le D407/D408 est disponible avec des flancs noirs, blancs étroits et blancs larges.
• �� ��Le D407T est disponible uniquement en style flanc noir.

PNEUS DUNLOP® • HARLEY-DAVIDSON®

A flancs noirs
Etroit à flancs 

blancs



Nos produits ne sont pas tous disponibles dans 
tous les pays : consultez votre concessionnaire 
pour plus d'informations.
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PNEUS MICHELIN®

Depuis 1889, Michelin est un leader de l'industrie du pneu. 
Du lancement du premier pneu radial du monde en 1946 à la 
première utilisation de pneus de moto radiaux en compétition, 
Michelin a démontré sa volonté à produire les pneus les plus 
innovants du monde. Leader dans le domaine de la compétition, 
Michelin recherche, teste et développe des pneus pour les 
compétitions les plus éprouvantes. Les pilotes de motos 
Harley‑Davidson® bénéficient de cette technologie. Michelin 
applique la technologie de circuits aux motos Harley-Davidson 
afin d'améliorer la maîtrise et les performances de conduite.

MICHELIN
SCORCHER® 31

A FLANCS NOIRS

Consultez les tableaux des 
pages 908‑914 pour les 
équipements adaptés.



Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays : 
consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.
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Carcasse	à
3	couches	
polyester

2	couches	
Aramid

Rainure	centrale
non	directrice

Formulation	
innovante

de	la	bande	
de	roulement

•	 		��Architecture	du	pneu	arrière	:	
Apporte	stabilité,	grande	maniabilité	et	confort.

•	 		��3	plis	de	carcasse	en	polyester	:	
Carcasse	robuste	et	souple	pour	un	meilleur	confort	sur	les	longues	
trajets.

•	 		��Ceinture	à	2	couches	Aramid	:
Aire	de	contact	régulière	pour	une	longue	durée	de	vie	et	une	usure	
uniforme.

PNEUS	MICHELIN	SCORCHER®

Fabriqués	exclusivement	pour	Harley‑Davidson

Le	Scorcher	est	le	premier	pneu	comarqué	Michelin-Harley-
Davidson,	comportant	un	script	Harley-Davidson	en	gras	sur	le	flanc.	
Il	offre	une	combinaison	exceptionnelle	de	longévité,	confort	et	
tenue	de	route.	Le	Scorcher	«	11	»	et	le	Scorcher	«	31	»	sont	montés	
en	usine	sur	plusieurs	modèles,	et	peuvent	être	montés	comme	
pneus	de	remplacement	sur	d'autres	modèles	spécifiés.

Adhérence	exceptionnelle	:
Sculptures	semi-lisses	qui	maximisent	la	surface	de	contact	pour	une	
excellente	adhérence	sur	le	sec.	Rainures	optimisées	qui	évacuent	effi	cacement	
l’eau	pour	une	adhérence	fi	able	sur	le	mouillé.

Excellente	longévité	des	sculptures	:
Issus	des	pneus	de	course	Michelin	champions	des	circuits,	les	nouveaux	
composants	en	caoutchouc	associent	durabilité	et	hautes	performances.

Tenue	de	route	précise	:
La	technologie	radiale	Michelin	nouvelle	génération	offre	une	tenue	de	route	et	
une	agilité	impressionnantes.

Adhérence	remarquable	:
Les	composants	novateurs	en	caoutchouc,	inspirés	du	savoir-faire	de	décennies	
d'expérience	de	Michelin	dans	la	course	automobile,	offrent	une	adhérence	
remarquable	sur	revêtement	sec	et	mouillé.

Confort	et	tenue	de	route	exceptionnels	:
La	carcasse	souple	et	le	profi	l	des	pneus	MICHELIN	Scorcher	«	31	»	encouragent	
un	comportement	ultra-fi	able	sur	routes	sinueuses.

Longue	durée	de	vie	:
Les	gommes	Michelin	enrichies	au	noir	de	carbone	encouragent	une	excellente	
longévité	sans	faire	de	compromis	au	niveau	de	la	performance.

PNEUS MICHELIN® • HARLEY-DAVIDSON®



Harley-Davidson Parts and Accessories Division, une division de 
Harley-Davidson Motor Company, est enregistrée conformément à 
la norme de qualité internationale ISO 9001:2008.

La vente ou l'utilisation des pièces et accessoires présentés dans ce 
catalogue n'accorde à l'acquéreur aucune licence ni droit relatifs aux 
brevets Harley-Davidson.

IMPORTANT – A LIRE IMPERATIVEMENT : Ce catalogue se veut complet 
et factuel. Toutes les descriptions de produits (présentations, 
spécifications, dimensions, cotes, valeurs nominales et 
comparaisons avec la concurrence) sont basées sur les informations 
disponibles au moment de la publication. Bien que ces descriptions 
soient théoriquement correctes, des erreurs et des modifications 
peuvent se produire et une exactitude absolue ne peut pas être 
garantie. Harley-Davidson peut modifier à tout moment les tarifs et 
spécifications, et se réserve le droit de modifier ou de supprimer 
des articles décrits dans ce catalogue sans préavis ni obligation de 
sa part.

ATTENTION : Les véhicules conformes aux configurations présentées 
et les accessoires décrits peuvent ne pas être disponibles à la 
vente ou être utilisés dans certaines régions. Consultez votre 
concessionnaire pour obtenir des informations complètes et les plus 
récentes sur les produits.

MARQUES COMMERCIALES  : Aluminator, Badlander, Bar & Shield, 
Blackline, Brawler, Breakout, Cross Bones, Cruise Drive, Dark Custom, 
Daymaker, Destroyer, Detachables, Deuce,  Digital Technician, Dyna, 
Electra Glide, Evolution, Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Freewheeler, 
Hard Candy Custom, Harley, Harley-Davidson, Harley-Davidson 
Street,  HD, H-D, HDMC, Heritage Softail, Heritage Springer, HOG, Hog 
Ties, Hugger, Iron 883, Low Rider, Milwaukee-Eight, Motorclothes, 
Night Rod, Nightster, Profile, Reach, Revolution, Revolution X, Road 
Glide, Road King, Road Tech, Road Zeppelin, Rocker, Screamin’ 
Eagle, Softail, Softail Rocker, Softail Slim, Sportster, Springer,  
Street, Street Bob, Street Glide, Street Rod, Street Stalker, Sturgis, 
Sunwash, Super Glide, SuperLow, SuperLow 1200T, Switchback, 
SYN3, Tallboy, ThunderStar, Tour Glide, Tour-Pak, Tri Glide, Twin Cam 
88, Twin Cam 96, Twin Cam 103, Twin Cam 103B, Twin Cam 110, Twin 
Cam 110B, Twin-Cooled, Ultra Classic, V-Rod, V-Rod Muscle, VRSC, 
Wide Glide, Willie G, XR1200, XR1200X et le logo Harley-Davidson 
Genuine Motor Parts et Genuine Motor Accessories font partie des 
marques de commerce de H-D U.S.A., LLC. 

33M, AGM, Allen, Apple, Bluetooth, Brembo, City Navigator, Cordura, 
Dow Corning, Dunlop, Galaxy5, Google, Hylomar, iPhone, iPod, 
Kevlar, Lexan, Loctite, Michelin, NavTraffic, NavWeather, Novus, PJ1, 
Permatex, QuickStix, QuickTape, QuickTite, Samsung, Scorcher, 
Scotchlite, SD, Showa, Sirius, Sirius XM, Teflon, Threadlocker, 
Velcro, Wounded Warrior Project, Windows, Xenon, XM, zūmo et 
toutes les autres marques sont des marques commerciales de leurs 
propriétaires respectifs.

Nos produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.

 Conçus et certifiés conformes aux normes ECE

L'homologation ne concerne que les produits satisfaisant les 
normes de bruit et d'émissions des 50 états des Etats-Unis.

Les accessoires de porte-bagages peuvent nécessiter 
l'achat de pièces supplémentaires afn de faciliter la pose 
de la plaque d'immatriculation. Cela sera en fonction de la 
taille de la plaque posée et des travaux complémentaires 
de personnalisation effectués. Veuillez contacter votre 
concession pour plus d'informations.


